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YlElAQS INSPECCO
EXPERIENCE GUNES TEL CEKME SAN. TiC. A.S.

HAKKIMIZDA

Kuruldugu ilk glinden bu yana kalite ve miisteri memnuniyetinde en yukarida olmayi hedefleyen Giines Tel, bugiin
Turkiye'nin lider Greticilerinden biri olmayi basarmistir. Sektoriin dinamik markalarindan biri olan Glines Tel Cekme Sanayi
ve Ticaret A.S. basta soguk ¢ekilmis parlak tel olmak Gizere tiim tel, telden mamul ve yari mamul Grinler ile farkli sektor-
lere hizmet vermektedir.

Yonetim merkezi ve fabrikasi istanbul'da bulunan firmanin iiretim tesisleri, lojistik acidan avantajli bir konumdadir. Sehir
merkezine ve Atatlirk Havaalani'na yaklasik 38 km, en biiylk deniz limanina 26 km ve konteynir limanina 30 km
uzakliktaki Arnavutkdy - Hadimkdy'de bulunan tesisler, Turkiye'yi boydan boya gecen uluslararasi E-5 ve TEM karayolu
glizergahinda olup, 20 bin metrekaresi kapali olmak tizere toplam 30 bin metrekarelik bir alan izerine kuruludur.

Yilda 15 bin tonun tizerinde demir isleme kapasitesine sahip olan Giines Tel'in 100 ¢alisani bulunmaktadir. Calisanlarin
hepsinin hedefi; herhangi bir tretici degil, Tirkiye'nin en iyi Gireticisi olmaktir.

Glines Tel Cekme Sanayi ve Ticaret AS'nin genis Uretim yelpazesinde diisiik, orta ve yliksek karbonlu soguk cekilmis tel,
parlak soguk cekilmis tel, yaylik celik tel, yagli balya teli; bakir, elektro galvaniz, fosfat kapli teller, siyah ve parlak tavli bag
teli, dogrultulmus ve kesilmis cubuk tel, taslanmis ve polisajlanmis cubuk tel, elektro galvanizli ve paslanmaz gubuk tel,
vida teli, somun teli, civata teli, percin teli, aksesuar teli, iki ve ti¢ boyutlu CNC biikiilmis ve sekillendirilmis tel, paslanmaz
bikilmis tel, punta kaynakli hasir tel, dekoratif panel cit teli, ara tavli vida teli, saplama, gijon, U bolt, lama profil, yarim
daire profil, kare profil, altigen profil ve diger 6zel profiller bulunmaktadir.

ViZYONUMUZ

Musteri ihtiyaclar dogrultusunda “en yiiksek kalite, en uygun fiyat” politikasi ile hizmet vermek, teknolojiyi yakindan takip
ederek uluslararasi pazardaki payimizi arttirmak ve diinya lideri firmalar arasinda yer almak.

MiSYONUMUZ

Uretimimiz, etkinligimiz ve verimliligimizle en iyiyi sunmak, miisterilerimize ve calisanlarimiza kazandirirken toplum ve
cevreye karsi sorumluluklarimizi da yerine getirebilmek.
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Cekme Mukavemeti
N/mm?

Yiizey Kalitesi

Kullanim Alanlan

ALY

450-1050

Urlinler miisteri isteklerine dogrultusunda
krom, nikel, PVC kaplamaya uygun temiz ve
parlak yuzey ozelliklerinde uretilmektedir.

Beyaz Esya, Tekstil, Mutfak ve Banyo
Aksesuarlari, Market Rafi, Uriin Teshir
Standlari, Izgara, soba ureticileri....

Goze hitap eden Urinlerde, gérdigumiiz, dokundugumuz, kullan-
digimiz her Griinde kromun parlakligini sizlere yasatan GUNES
TEL, stper parlak tel Gretiminde Turkiye'nin dnct firmasidir.

Malzeme
Uriin Standardi

Kalite / Hammadde

Standard

Soguk Cekme
Tel Capi (0)
Kangal Agirligi

Dustk karbonlu demir teller

TS EN 10218-2

Super parlak kalitede TS 2348, DIN EN 10016
(SAE 1006-1008-1010), 10216, 10217, 17223,
10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4...

normlarina gére uretilir

Soguk cekme yontemi ile istenilen olctye indirilir
1.50 mm to 24.00 mm
100 kg to 2000 kg

KANGAL PAKETLEME CESITLERI

Spooler Sarimli
(2.00-10.00 mm)

ici Karton Kapli
Rozet Sarim
(2.00-10.00 mm)

Bobin Tipi
Kangal
(1.50-24.00 mm)

Kangal i Capi (mm)
Kangal Dis Capt  (mm)
Agirlik-max. (kg)
Kangal ic Capi (mm)
Kangal Dis Capt  (mm)
Agirlik-max. (kg)

Tel Capi 1.50-1.80 mm

Kangal ic Capi 250
Kangal Dis Capi - 400
Yukseklik-max. 20
Agirlik-max. 50

400 (+ /- 50 mm)
720 (+ /-50 mm)
1000-1200

400 (+/-50 mm)
720 (+ /- 50 mm)
1000-1200

2.00-7.00 mm 8.00-24.00 mm

450 650
750 950
400 400
200 300
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SOGUK GCEKILMIS TEL

1.50 mm ile 24.00 mm e kadar olan teller, 5 hatl ve 9 hatl Avrupa
makinelerde 1000kg/saat hizla ¢ekilebilmektedir.

GUNES TEL de iretilen soguk cekilmis teller insaattan tekstile,
yap! malzemelerinden hayvanciliga kadar pek ¢ok sektérin can

damaridir.

Malzeme Dusuk karbonlu ve yiiksek karbonlu celik teller

Uriin Standard: TSEN 10218-2

Kalite / Hammadde  Parlak, siyah kalitelerde TS 2348,

Standardi DIN EN 10016 (SAE 1006-1008-1010) , 10216,
10217,17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4
normlarina gore uretilir

Soguk Cekme Soguk cekme yontemi ile istenilen dlctye indirilir

Tel Capi (0) 1.50 mm - 24.00 mm

Kangal Agirligi 50 kg to 2000 kg

KANGAL PAKETLEME CESITLERI

Sepet Kangal ic Cap! (mm) 450 (+ /- 50 mm)
K ID 850 (+/-50
(1.50 mm-24.00mm) |2ngal Dis Gapr - (mm) (+/-50mm)
Yukseklik-max. (mm) 1300 . .
Agirik-max (k) 1100 Cekme Mukavemeti N/mm’  500-1050
s 150-180mm  2.00-7.00mm  800-1400 mm } - Uriinler m0§teri isteklerine dogrultusun.da
Bobin Tipi Kangal Kangalic Capi 250 450 650 Yiizey Kalitesi krom, m[<e|,PYC kaplamaya uygun temiz ve
(1.50 mm-24.00mm) Kangal Dis Capi 400 750 950 parlak yizey ézelliklerinde tretilmektedir.
Yikseklik-max. 20 400 400 Raf ;stand ureticileri, -1zgara, soba ureticileri,
M - Baglanti elemanlari, - Vida, civata, somun,
Agirlk-max. 50 200 300 Kullanim Alanlan - Mobilya sektérd, - Saraciye Bolumleri,
1.D. (mm) 400 (+ /- 50mm) - Otomotiv sektéri (jant kapagi, cam silecekleri,
Spooler Sarimli oD (mm) 720 (+ /- 50 ) emniyet kemeri, kilidi, vites..)- Camasir
T i - (o) kurutmaliklari, Gt masasi, - Aydinlatma ve avize

(2.00-10.00 mm)

weight-max. (kg) 500 - 600 aksesuarlari, - Makine ve endustriyel Griinler



ENDUSTRIVEL YAVLIK CELIK TEL

YUKSEK KARBONLU TELLER

Ozel uygulamalar icin, bir baska cekme dayanimi tizerinde
Endustriyel alanda statik veya dinamik yay yapiminda kullanilmaktadir. anlasmaya varilabilir.

Beyaz esya, otomotiv ve makine endistrisi olmak tzere bircok sanayi

L . SR N Tel Kalitesi C Si Mn PMax SMax CuMax
dalinda kullanilan endustriyel yay imalati igin tretilmektedir. Yuksek
mukavemet ve uzun kullanim émri bu Grunlerimizin tercih edilmelerinin en SL, SM 035-1.00 010-030 050-1.20 0035 0035 02
onemli sebepleridir. Yuzeyleri elektro galvaniz kaplanabilmektedir. DM 045-1.00 0.10-0.30 0.50-1.20 0.020 0.025 0,12
Cap Araligi ve Yuzey Kalitesine gore uygulanabilen prosesler;
Malzeme Yuksek karbonlu celik teller 2,00~ 10,00 mm Fosfat (ph) Kaplama
Uriin Standard: TS 2500 EN 10270 2,00 - 10,00 mm Bakir Kuru Kaplama
Kalite / Hammadde TS 2348 EN 10016 Yoo 200 mm Bak': 'IiaP!' S |
Standard ,00 — 12,00 mm Parlak Yiuzey Kaplama
Soguk Cekme Soguk cekme yontemi ile istenilen dlctye indirilir YUKSEK KARBONLU YAYLIK TELLER
Tel Cap1 () 1.50 mm - 12.00 mm DIN/ ASTM/ SAE  EURO TS KULLANIM ALANLARI
Kangal Agirlig: 10 kg to 2000 kg DIN 17223 /A EN 10270-1-SL  TS2500-1-SL  Dustik cekme dayanimi-
KANGAL PAKETLEME CESITLERI SEdl ke
Kangal ic Capi (mm) 400 (+ /- 50 mm) DIN 17223 /B EN 10270-1-SM TS2500-1-SM Orta. cekme dayanimi-
Spooler Sarimli Statik Uygulama
Kangal Dis Capt (mm) 720 (+/-50 mm)
(2.00-10.00 mm) Agirlik-max. (kg 500 - 600 DIN17223/B  EN 10270-1-DM TS2500-1-DM Orta gekme dayanimi-
= : Dinamik Uygulama
Ici Karton Kapli Kangal I¢ Capi (mm) 400 (+ /- 50 mm) Agin biikim ézelligi olan
Rozet Sarim Kangal Dis Capi (mm) 720 (+/-50 mm) yaylar icin
(2.00-10.00 mm) Agirlik-max. (kg) 300-400
Bobin Tipi Kangal Tel Capi 1.50-1.80mm 2.00-7.00mm 8.00-12.00mm
(1.50-12.00 mm) Kangal ic Capi 250 450 650
Kangal Dig Capt 400 750 950
Yikseklik-max. 20 400 400
Agirlik-max. 50 200 300
Cekme Mukavemeti N/mm? Musteri istegine gére... SL (A), SM (B), DM (B)
Yiizey Kalitesi Uriinler msteri isteklerine dogrultusunda
Elektro Galvaniz, Fosfat ve Bakir kaplanabilmektedir.
Kullanim Alanlari Beyaz Esya, Tekstil, Mutfak ve Banyo Aksesuarlari,
Market Rafi, Uriin Teshir Stand,Izgara, soba reticileri.
Cekme dayanimi Statik Dinamik
Dustik cekme dayanimi SL -
Orta cekme dayanimi SM DM




ELEKTRO GALVANIZLI TEL

VYUKSEK KARBONLU VE DUSUK KARBONLU TELLER
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Dustk Karbonlu Teller ve Yuksek Karbonlu Parlak Tellerin ylzey-
lerine elektrolitik olarak cinko iyonlarinin kaplanmasi yontemiyle
dretilir. Yuzeydeki cinko kaplamasi sicak daldirma galvanizli
tellere kiyasla ¢cok az oldugundan (10-20 gr/m?) servis dmri cok
daha kisadir, fakat yiizey kalitesi ve parlaklik acisindan daha

parlaktir.
Uriin Standardi TS EN 10244, BS 443, DIN 1548
Kalite / Hammadde TS-2348-EN 10016-SAE 1006, SAE 1008,
Standardi SAE 1010, SAE 1018, SAE 1030, SAE 1045,
SAE 1060, SAE 1065, vb
Tel Cap: (0) 2.50 mm - 10.00 mm

Kangal Agirligi (kg) 500-1000

KANGAL PAKETLEME CESITLERI

Sepet Kangal ic Capi (mm) 450 (+/-50 mm )
Ze%; 10.00 Kangal Dis Capt  (mm) 850 (+/-50 mm)
(L ) Yikseklik-max. ~ (mm) 1300
Agirlik-max. (kg) 1100
L Kangal ic Capi (mm) 450
Bobin Tipi Kangal Kangal Dis Capt  (mm) 750
(2.50-10.00 mm) Yikseklik-max. ~ (mm) 400
Agirlik-max. (kg) 200
Kaplama Miktar Kova sapi, Orgii teli, Pvc kapl tel
(gr/m?) 3p(21gr/m®) max 121(85gr/m?) aretimi, Yeralti Kablolari Zirh Telleri
_ . Kullanim Alanlar Girgir Stpurgeler, Otoyol Telleri
Kaplama Tiirii Elektro Galvanizleme Kafes Telleri, Dikis Telleri
Cekme Mukavemeti  350-1800 Zimba, Atas, Aski, Spiral Defter Telleri

(N/mm?)




BAKIR KAPLI TEL

VYUKSEK KARBONLU VE DUSUK KARBONLU TELLER

e

Ambalaj ve matbaa sektérlerinde dikis telleri, zimba telleri, atag
telleri, bag telleri; tarim sektériinde balya telleri imalatinda tercih
edilen dustk karbonlu bakir kaph telde Gretilmektedir.

Malzeme Dusuk karbonlu teller kimyasal banyolarda
bakir kaplanir

Uriin Standard: TS EN 10244-6

Kalite / Hammadde TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008,

Standard SAE 1010, SAE 1018, SG 1, SG 2)

Tel Capi (9) 1.50 mm - 12.00 mm

Kangal Agirligi 20 kg -1000 kg

KANGAL PAKETLEME CESITLERI

Kangal ic Cap! (mm) 450 (+ /-50 mm)
SEPET Kangal Dis Capi (mm) 850 (+ /- 50 mm)
(1.50-12.00mm) Yikseklik-max. (mm) 1300

Agirlik-max. (kg) 1100

Kangal ic Capi (mm) 450
Bobin Tipi Kangal Kangal Dis Capi (mm) 750
(1.50- 12.00 mm) Yikseklik-max.  (mm) 400

Agirlik-max. (kg) 200
Cekme Mukavemeti min.750

(N/mm?)

Zimba Telleri, Atac Telleri, Kaynak
Kullanim Alanlan Elektrod Telleri, Bijuteri, Koga ve Kanca,
igne, Fritoz Sepeti, vb...




GUNES TEL, insaat demirlerinin baglamasindan, kagit, tekstil
aranleri, vb. bir¢ok trinin paketlenmesine kadar farkl kullanim
alani bulunan dustuk karbonlu tavli baglama tellerinin imalatini

yapmaktadir.

Uriin Standardi

Kalite / Hammadde
Standardi

Tavlama
Tav Prosesi

Tel Capi (9)

Cekme Mukavemeti N/mm?
Kangal Agirligi
Kangal Paketleme Cesitleri

Kullanim Alanlan

Dusuk karbonlu tavl celik teller

TSEN 10218

TAVLI : TS 2348 — EN 10016 (SAE 1006),

DIN EN 10016, 10216, 10217, 17223, 10025,
10263-2, 10263-3, 10263-4 normlarina goére uretilir.
SIYAH / PARLAK TAVLI TEL

Kapali ve kontolli atmosferde, vakumlu tav firin teknolojisi
ile teller homojen olarak tavlanir.

1.80 - 500 mm
28 kg/mm2 - 40 kg/mm2
100-1000kg

Yatay / dikey kangallar yada big bag

insaat Sanayi, Matbaa Sanayi, Atik Doniistim Tesisleri ve Ambalaj Sanayi




ARATAVLI FOSFATLI & FOSFATLI
DIREK GEKIM SOGUK KAFA SISIRME
TELLERI

GUNES TEL; vida civata sektoriinde kullanilan fosfath kangallar
ve ara tavli fosfatl kangallarin imalatinda énct firmalar arasinda
yer almaktadir.

Malzeme Dusuk / yuksek karbonlu 6zel alasimli celik teller
Uriin Standard TSEN 10218

Kalite / Hammadde Tavli, Fosfath, Artavli Fosfatl, Aratavli Banyolu:
Standardi TS 2348 — EN 10016 (SAE 1006), DIN EN 10016,

10216, 10217,17223, 10025, 10263-2, 10263-3,
10263-4 Normlarina Gére Uretilir. TS EN 10218

Tavlama Siyah tavli tel, parlak tavl tel

Tav Prosesi Kapali ve kontollii atmosferde, vakumlu tav firin teknolojisi
ile teller homojen olarak tavlanir- Kapasite: 60 ton /ay

Tel Capi (9) 1.50 mm - 24.00 mm
Kangal Agirligi 20 kg - 1000 kg

KANGAL PAKETLEME CESITLERI

Kangal ic Cap! (mm) 450 to 600
Kangal Dis Capt  (mm) 600 to 800
Yiikseklik-max. (mm) 100 to 400

Bobin Tipi Kangal

Cekme Mukavemeti

(N/mm?) 28 kg/mm2 - 40 kg/mm2

Paketleme Kangal agirligina ve cesidine gore degisir

Kullanim Alanlar Vida, Civata, Baglanti Elemanlari Sektori



SOGUK KAFA SISIRMEVE UYGUN GELIK TELLER

VIDA VE CiVATA URETICILERI ICIN

w

SOGUK KAFA SiSIRME TEL HAMMADDE KALITELERI

Hammadde Kalite c Sl Mn P max. S max. Cr Al

Cinsi Normu

c4c 1.0303 0.02/0.06 0.10 max. 0.25/0.40 0.020 0.025 0.20/0.60
c1oc 1.0214 0.08/0.12 0.10 max. 0.30/0.50 0.020 0.025 0.20/0.60
C15C 1.0234 0.13/0.17 0.10 max. 0.35/0.60 0.025 0.025 0.20/0.60
8MnSi7 1.5113 0.10 max. 0.90/1.10 1.60/1.80 0.025 0.025

Hammadde Kalite (o Sl Mn P max. S max. Cr Al B Mo
Cinsi Normu ppm

17B2 1.5502 0.15/020 0.10max. 0.60/090 0.025 0.025 0.30 max. 0.020/0.060  8-50

20MnB4 1.5525 0.18/023 0.10max. 0.90/1.20 0.025 0.025 0.30 max.  0.020/0.060  8-50

23MnB4 1.5535 0.20/0.25 0.10max. 0.90/1.20 0.025 0.025 0.30 max.  0.020/0.060  8-50

30MnB4 1.5526 0.27/032 0.10max. 0.80/1.10 0.025 0.025 0.30 max. 0.020/0.060  8-50

Hammadde Kalite © Sl Mn P max. S Cr Al Mo B
Cinsi Normu ppm
37Cr4 1.7034 0.34/0.41 0.10 max. 0.60/0.90 0.025 0.025 max. 0.90/1.20 0.020/0.060

41Cr4 1.7035 0.38/0.45 0.10 max. 0.60/0.90 0.025 0.025 max. 0.90/1.20  0.020/0.060




VAGLI BALYA TELLERI

YUKSEK KARBONLU GELIiK TELLER

Yagli Balya Telleri ylzeyleri kayganlastirici 6zel yag tabakasi ile kapli olan tavli tellerdir. Bu yag tabakasi tellere kaydirma 6zelliginin yanisira
paslanmaya karsi koruyucu 6zellikte vermektedir. En yaygin kullanim alani geri donusim endustrisinde kagit, karton, pet, naylon, teneke
gibi atik malzemelerin ve tarim endustrisinde samanlarin balyalanmasi amaclidir. Geri déntsim endustrisi tarafindan kullanilan standart
tel cap1 3.00 mm olmakla birlikte saman balyalarinda standart olarak 1.80mm tel ¢api kullanilmaktadir. Dz sarim 40-45 kg kangallarda
sevk edilen yagli balya tellerimizin en buyuk farki balyalama sonrasi atilan bukimlerde kopma sorunu yasatmamalaridir.

Malzeme Yiksek Karbonlu Celik Teller

Uriin Standardi TSEN 10218

Kalite / Hammadde Tavli, fosfatl, aratavl fosfatli, aratavli banyolu:
Standardi TS 2348 — EN 10016 (SAE 1006), DIN EN 10016,

10216, 10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3,
10263-4 normlarina goére uretilir.

Tavlama SIYAH TAVLI TEL

Tav Prosesi Kapali ve kontolli atmosferde, vakumlu tav firin teknolojisi
ile teller homojen olarak tavlanir.

Tel Capi (9) 1.50 mm - 4.00 mm

Kangal Agirligi (kg) 20 kg - 600 kg

Kangal Paketleme Bobin  Kangal ic Capi (mm) 450 to 600

Cesitleri Tipi Kangal Dis Capi (mm) 600 to 800
Kangal  Agirlik-max. (mm) 100 to 400

Cekme Mukavemeti Nfmm* 35 kg/mm2 - 50 kg/mm2

Paketleme Diiz Sarim- Rulolar Halinde

Kullanim Alanlan Tarim, Tekstil, Ambalaj Sanayi




DIGER TEL GESITLERI

Kafes Teli

Kullanim Alanlar

Yiizey
Kalite

Cap

Ambalaj

PVC Kapli Orgii Telleri, Boyali Orgii Telleri
Genel Maksatl Kafes Telleri

Elektro-Galvanizli, Parlak
SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010
1,50 mm - 2,50 mm (en ¢ok istenilen

cap araligi)
veya musteri istegine gore hazirlanir

Kangal
Ozel Ambalaj Isteklerinizi Litfen Daniginiz

Firca Teli

Kullanim Alanlari

Yiizey
Kalite

Cap

Ambalaj

El Fircalari, Girgir Stpurgeler,

Sise Temizleme Firgalari

Parlak, Galvanizli
SAE 1006, SAE 1008

1.50 mm - 3,00 mm (en cok istenilen cap araligi)
veya musteri istegine gore hazirlanir

Kangal

Ozel Ambalaj isteklerinizi Lutfen Daniginiz

Kova Sapi Teli

Kullanim Alanlari

Yiizey
Kalite

Cap

Ambalaj

Plastik Kovalar, Metal Kovalar
Boya Kutulari

Parlak, Galvanizli
SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010
1,50 mm - 2,50 mm (en ¢ok istenilen

cap araligi)
veya musteri istegine gore hazirlanir

Kangal
Ozel Ambalaj isteklerinizi Liitfen Daniginiz




GUNES TEL paslanmaz celik rulo ve barlar malzemelerini alip satarak ve bu triinleri isleyerek paslanmaz tel satisindada yer edinmistir. Paslanmaz celik

teller istenilen dl¢lye boy olarak kesilir, Gzerindeki yag tabakasi 6zel vibrasyon makinalari ile temizlenir. Ayni zamanda 3 ve 2 boyutlu CNC bukim

makinalarinda bukulur. Paslanmaz celik tellerden hasir teller de uretilebilmektedir.

Paslanmaz Celik Teller

Boyut Araligi: 18,00 mm 1,60 mm.

Siniflar: AISI 200, 300 ve 400 Serisi ya da diger uluslararasi notuna esdeger.

Bitis: Yumusak Tavl, sert % sert %%, sert, tam sert %.

Durum: Parlak, Mat, decoated Kapli.

Rulo Agirligi: 100 Kg. 500 Kg icin.

Ambealaj: Tel Rulo Stretch / HDPE ile sarilmis ve sonra MS Tastyicilar, MS Kasalar &
Ahsap Palet paketlenir. Teller Ozellestirilmis ambalaj de mevcuttur.

Paslanmaz Celik Soguk Kafa Sisirme Telleri Telleri

Boyut Araligi: 16,00 mm 1,80 mm.

Siniflar: 304HC, 302HQ, XS7, 304, 304L, 305, 316, 316, 316Cu, 204Cu, 410, 430
Durum: Cilt Pass, Yumusak Tavli, Bright Kapl.

Paslanmaz Celik Kaynak (Cekirdek) Telleri

Boyut Araligi: 5,00 mm 1,80 mm.

Siniflar: ER308L, ER308Lsi, ER309L, ER309Lsi, ER316L, ER316Lsi, ER310, ER312,
ER430, ER347 vb

Bitis: Parlak / Mat.

Paslanmaz TIG Telleri

Boyut Aralig: 5,00 mm ila 1.20 mm.

Siniflar: ER308L, ER308Lsi, ER309L, ER309Lsi, ER316L, ER316Lsi, ER310, ER312,
ER430, ER347 vb

Bitis: Parlak temizlenmelidir.

Kesme Uzunlugu: 500 mm ve 1000 mm.

Ambealaj: 10/05 Kg Dalgali / Plastik Boru.

Paslanmaz Celik Teller

Boyut Araligi: 16,00 mm 1,80 mm.
Siniflar: 302, 304, 304H, 316, 316, 204Cu.
Bitis: Kapl.

Paslanmaz Celik Tellerin Kullanim Alanlari / Uygulamalari

» Baglanti Elemanlar « Yaylar « Konveyor bantlar

« Kaynak Elektrotlari « Ekranlar « Esnek Konnektorler
» Mutfak Gerecleri « Enstriman Sepetleri « Tel 6rgu

« Paslanmaz Celik Civiler < Zincirler « Dikenli Teller

« Sepetleri « Spokes

« Paslanmaz Celik Toplar - Filtreler
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Cesitlerimiz: tavli cubuk tel, fosfath cubuk tel , galvanizli cubuk tel,
paslanmaz cubuk tel, bakir kaph cubuk tel, banyolu cubuk tel.

Kangal ¢cekimi disinda cesitli boylarda cubuk dogrultma ve kesme hatlarida
GUNES TELde mevcuttur.

Uriin Standardi

Kalite / Hammadde Standard:

Dogrultma ve Kesme Prosesi
Tel Capi

Boy

Cekme Mukavemeti

Paket Agirligh

Paketleme

Kullanim Alanlar

Dustk ve yuksek karbonlu celik teller, tavli teller,
galvaniz kapli teller, bakir kapli teller, parlak, stiper parlak teller ...

TS 5287 EN 10263

Tavly, fosfat, galvanizli, siyah, banyolu cubuk teller TS 2348-
DIN EN 10016 (SAE 1006-1008-1010),DIN EN 10216, 10217,
TS 5287-2 EN10263-2 standartlarina gore uretilir.

Soguk cekilmis teller istenilen boylarda dogrultulur ve kesilir
1.50 mm - 24.00 mm

30 mm - 6000 mm

Musteri istegine gore...

20 kg - 1000 kg

100 - 200 adetlik baglar halinde (paletli) 6zel ahsap veya
metal kasalarda

Galvanizli Cubuk Teller Genelde insaat, Tekstil, Elektrik, Elektronik,
Guvenlik Uygulamalari, Hayvancilik, alanlarinda kullanilir. Parlak cubuk
teller genelde stand, raf, mutfak ve banyo aksesuarlari, market ekipm-
anlari, sepetler - |zgara, raf, sepet, soba treticileri, - Baglanti eleman-
lari, - Vida, civata, somun, Mobilya sekt6ri, Saraciye Bélimleri, Oto-
motiv sektori (jant kapagi, cam silecekleri, emniyet kemeri, kilidi,
vites...) - Camagir kurutmaliklari, Gt masasi, - Aydinlatma ve avize
aksesuarlari, Makine ve endustriyel Grtinlerde kullanilir.
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Kullanim alanina uygun él¢ilerde boya kesilmis tavli cubuk teller,
insaat, tekstil, ambalaj, matbaa sanayinde pratik c¢6zimler

sunmaktadir.

En gelismis yontemlerle tavlanan Grinler 6zellikle cesitli malze-
melerin baglanmasinda buyuk kolaylik saglamaktadir

Malzeme
{riin Standard:

Kalite / Hammadde Standardi

Dogrultma ve Kesme Prosesi
Tel Capi

Boy

Cekme Mukavemeti

Paket Agirligi

Paketleme

Kullanim Alanlar

Dustik Ve Yiksek Karbonlu Tavli Teller

TS 5287 EN 10263

Tavl, fosfath, galvanizli, siyah, banyolu cubuk teller

TS 2348- DIN EN 10016 (SAE 1006-1008-1010), DIN EN 10216,
10217,TS 5287-2 EN10263-2 standartlarina gore uretilir.

Soguk cekilmis teller istenilen boylarda dogrultulur ve kesilir

1.50 mm - 14.00 mm

30 mm - 4500 mm

Min. 430

20 kg - 1000 kg

100 - 200 adetlik baglar halinde (paletli)

Insaat




TASLANMIS, POLISAJLANMIS, ZIMPARALANMIS SUPER PARLAK GUBUK TEL

KROM NiKEL KAPLAMAVYA UYGUN

Cesitli boylarda kesilen teller kullanilacagi sektore bagh olarak tel
taslama ve polisajlama boéliminde daha da muikemmel bir
parlakliga getirilerek kroma uygun halde zimparalanir.

Malzeme Yuksek ve diistk karbonlu celik teller, fason boru yiizey
. taslama -polisajlama
Uriin Standard: TS 5287 EN 10263

Kalite / Hammadde Standardi ~ Stiper parlak cubuk teller TS 2348- DIN EN 10016 (SAE 1006-1008-
1010),DIN EN 10216, 10217,TS 5287-2 EN10263-2
standartlarina gore dretilir.

Dogrultma ve Kesme Prosesi 500 mm - 15.00 mm

Tel Capi 500 mm - 6000 mm
Boy Misteri istegine gore...
Paketleme 100 - 200 adetlik baglar halinde (paletli)

Kullanim Alanlari Otomotiv, mobilya yan sanayi...




Cok cesitli Gretim hatti ile bilinen GUNES TEL'de, bircok soguk sekillendirme triini kesitler yapilabilmektedir. Kare profil,
lama, yarim daire (D profil), balik sirti lama , Gicgen profil, alti kése alyan anahtar, besgen profil, tirtill lama gibi... GUNES TEL
hassas toleranslarda bir¢ok farkli soguk sekillendirilmis profil Gretimi ile sayisiz sektériin can damari olmustur.

Talebe gore de 50mm'den 4000mm'e kadar boylarda dogrultularak kesilebilir. Bu tip Griinler mobilya - dekorasyon, stant,
cesitli metal aksesuarlar, (iti masalari, araba anahtarlar ve alyan anahtar yapiminda kullanilmaktadir.

Kalite

Tel Capi (0)

Boy Aralig
Tolerans

Koseler

Cekme Mukavemeti
N/mm?

Yiizey Kalitesi

Paketleme

Paket Agirligi

Kullanim Alanlan

Dusuk karbonlu ve yiksek karbonlu celik teller,
paslanmaz celikler, otomat celikleri

Parlak, Stuper Parlak, Tavli DIN EN 10016, 10216,
10217,17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4...
normlarina gore uretilir

(BOYUT ARALIBI-KALINLIK: 1.50 - 15.00 mm) *
(GENISLIK: 4.00 - 20.00 mm),

daha fazla talep boyutlari mevcuttur

100 mm- 3000 mm

istenilen boyut ve kose formatina ve mdsterilerlerin
kalinlk ve genislik araliklarina gére degisir

Dogal haddelenmis koseler, yuvarlatilmis koseler,
keskin koseler... seklinde msteri ile yapilan
sozlesmeye uyularak tretilir

Urinin kalitesine baglh olarak cesitli kopma
mukavemetleri mevcuttur. 6rnekler: e.g.yaylik
celik tel- according to en 10270-1, 10270-3 /
e.g.paslanmaz celik tel-spring-hard or rm >

1250 n/mm2 / e.g. ¢ 75 s- tavli yiksek karbonlu tel

Uriine bagli olarak: parlak,fosfatl, cinko ve nikel
kaplamaya uygun yuzeylerdir

Teslim formati kangal yada boy kesilmis ¢cubuklar
seklinde tercihe baghdir.

25 kg - 1000 kg

Otomotiv sektorii yedek parca, Pencere, kapi aksesuarlari,
Talasli imalat, mutfak, mobilya, beyaz esya sektorii...




TUM EZME TEL QE$ITLERI IQIN
PAKETLEME VE GENEL OZELLIKLER

GUNES TEL rulo veya kesilmis uzunluklarda tel olarak
mukemmel kullanim sekli ile isleme ihtiyaclarina uygun size
6zel tel sunumu ve ambalajlama temin edebiliriz. Ozellikle
ocak Ustu lama tellerinde mikemmel yiizey kalitesi ile
emaye kaplamaya uygun lama tel Gretilmektedir.

TEKNIK BILGILER

Rulo i¢ capi 400 mm

Rulo dis capi 1000 mm

Rulo agirigi 1000-1250-1500 kg
Rulo sarim genisligi 275 mm

Kalinlik min:1.80mm max:6mm
Kalinlik toleransi +0.03

Genislik min:7.00mm max:19mm

Genislik toleransi +0.08

KALITELER

UNE-EN 10016-C5D2-C15D2-C18D2-C42D2

NF A35 -051 FM-6 FM-10 FM-18 FM-42

DIN 1652 Low carbon steels.

DIN 17100 General structural steels.

DIN 1651 Free cutting steels.

DIN 17118 Steels for cold formed products

SAE 1005-1010-1018-1043 Structural and building
steels.

DIN 17100 General structural steels.

DIN 1651 Free cutting steels.

DIN 17118 Steels for cold formed products

SAE 1005-1010-1018-1043 Structural and building
steels.

Malzeme Cesitleri:

Diisiik karbonlu celik, Paslanmaz celik
Yiiksek karbonlu celik, Bakir, Piring

Boy kesilmis ezme teller

Baglar halinde tahta 6zel kutularda paketlenebilir.

Kangallar

50 kg dan 2 tona kadar tahta veya paletler Gzerinde
i¢ cap ve dis cap kangal ozellikleri asagida belirtilmistir.

Kangal Agirliklan d D f

(Kg)

50 300 530 90
100-150 460 680 90-140
200-250 500 840 180-250
500-1000 500 960-1020 300-410

1000-2000 550 1250 360-410



KARE TEL PROFIL

Kalite

Tel Cap: (@)
Boy Aralig
Tolerans

Koseler

Cekme Mukavemeti
N/mm?

Yiizey Kalitesi

Paketleme

Paket Agirligi

Kullanim Alanlari

Dusuk karbonlu ve yiiksek karbonlu celik teller,
paslanmaz celikler, otomat celikleri

Parlak, Super Parlak, Tavli DIN EN 10016, 10216,
10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4...
normlarina gére uretilir

BOYUT ARALIGI-KALINLIK: 2.50*2.50 mm den 10.00*10.00 mm e kadar

100 mm - 3000 mm

istenilen boyut ve kose formatina ve musterilerlerin
kalinlik ve genislik araliklarina gére degisir

Dogal haddelenmis koseler, yuvarlatilmis koseler,
keskin koseler... seklinde musteri ile yapilan
sozlesmeye uyularak uretilir

Urtintn kalitesine bagli olarak ¢esitli kopma
mukavemetleri mevcuttur.

Uriine bagli olarak: parlak fosfatli, cinko ve nikel
kaplamaya uygun yuzeylerdir

Teslim formati kangal yada boy kesilmis ¢cubuklar
seklinde tercihe baghdir.

25 kg - 1000 kg

Aydinlatma Sektrii, Avize Uriinleri,
Otomotiv Yan Sanayi...




Kalite

Tel Capi (9)

Boy Araligi
Tolerans

Koseler

Cekme Mukavemeti
N/mm?

Yiizey Kalitesi

Paketleme

Paket Agirligi

Kullanim Alanlan

Dusuk karbonlu ve yiiksek karbonlu celik teller,
paslanmaz celikler, otomat celikleri

Parlak, Stuper Parlak, Tavli DIN EN 10016, 10216,
10217,17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4...
normlarina gére uretilir

(BOYUT ARALIGI-KALINLIK: 2,70 - 3,90 mm) *
(GENISLIK: 5,50 - 11.00 mm),

daha fazla talep boyutlari mevcuttur

100 mm- 3000 mm

istenilen boyut ve kose formatina ve mdsterilerlerin
kalinlik ve genislik araliklarina gére degisir

Dogal haddelenmis koseler, yuvarlatilmis késeler,
keskin koseler... seklinde musteri ile yapilan
sézlesmeye uyularak uretilir

Granin kalitesine bagl olarak ¢esitli kopma
mukavemetleri mevcuttur.

Uriine bagli olarak: parlak fosfatli, cinko ve nikel
kaplamaya uygun yuzeylerdir

Teslim formati kangal yada boy kesilmis ¢cubuklar
seklinde tercihe baghdir.

25 kg - 1000 kg

Perde jaluzi D milleri, anahtar kilit aparalari...
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ALTIGEN TEL PROFIL

Kalite

Tel Capi (9)
Boy Araligi
Tolerans

Koseler

Cekme Mukavemeti
N/mm?

Yiizey Kalitesi

Paketleme

Paket Agirligi

Kullanim Alanlan

Dusuk karbonlu ve yiiksek karbonlu celik teller,
paslanmaz celikler, otomat celikleri

Parlak, Stuper Parlak, Tavli DIN EN 10016, 10216,
10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4...
normlarina gére uretilir

BOYUT ARALIGI-KALINLIK: 4.00 mm den 8.00 mm e kadar
100 mm - 3000 mm

istenilen boyut ve kose formatina ve mdsterilerlerin
kalinlk ve genislik araliklarina gére degisir

Dogal haddelenmis koseler, yuvarlatilmis késeler,
keskin koseler... seklinde musteri ile yapilan
sézlesmeye uyularak uretilir

Granin kalitesine bagl olarak ¢esitli kopma
mukavemetleri mevcuttur.

Uriine bagli olarak: parlak fosfatli, cinko ve nikel
kaplamaya uygun yuzeylerdir

Teslim formati kangal yada boy kesilmis ¢cubuklar
seklinde tercihe baghdir.

25 kg to 1000 kg

Aydinlatma malzemeleri, - Toka ve aksesuarlari,
- Makine ve kalip ekipmanlari, - Bijuteri imalati




UGGEN PROFIL, BESGEN PROFIL, TIRTILLI LAMA, ALYAN ANAHTAR..
DIGER GESTLI SOGUK SEKILLENDIRILMIS TEL PROFILLER
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Dusuk karbonlu ve yiiksek karbonlu celik teller,
paslanmaz celikler, otomat celikleri

Kalite Parlak, Stper Parlak, Tavli DIN EN 10016,
10216, 10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3,
10263-4 normlarina gore uretilir

Malzeme

AN

i

Tel Capi (9) Musteri istegi dogrultusunda
Boy Aralig 100 mm - 3000 mm
Tolerans istenilen boyut ve kose formatina ve musterilerlerin

kalinlik ve genislik araliklarina gére degisir

Koseler Dogal haddelenmis koseler, yuvarlatilmis késeler,
keskin koseler... seklinde musteri ile yapilan
sozlesmeye uyularak uretilir

Cekme Mukavemeti Grinun kalitesine bagl olarak ¢esitli kopma
N/mm? mukavemetleri mevcuttur.

L4

Yiizey Kalitesi Uriine bagli olarak: parlak fosfatli, cinko ve nikel
kaplamaya uygun yuzeylerdir

Paketleme Teslim formati kangal yada boy kesilmis cubuklar
seklinde tercihe baghdir.

Paket Agirlig 25 kg - 1000 kg

Kullanim Alanlari Aydinlatma malzemeleri, - Toka ve aksesuarlari,

- Makine ve kalip ekipmanlari, - Bijuteri imalati




Saplama — Rot — Tij — Gjon (Tam Disli & Kismi Disli Cubuklar) W W s
Saplamalar; aski sistemlerinde “Baglanti Elemani” olarak, Celik Konstriksiyonlar da ise |__

“Gerdirme” olarak kullanilmaktadirlar. | L

istege gore, “Tam Disli”, “Kismi Disli”, veya “iki Ucu Disli” olarak tretilmekte ve | |
kullanilmaktadirlar.

ST 37 — ST 42 — ST 52 — SAE 1008 — SAE 1010 — SAE 4140 — SAE 5140 Kalitede
Uretilmekle birlikte, Paslanmaz (INOX) AlISI 304 — 316 Kalite olarak da Uretilmektedirler. El D

istege gore 8 — 10 Mikron “Elektro Galvaniz” ve “Dakroment” kaplama yapilmaktadir.

M100%e kadar degisik 6lculerde ve istege gore tretilmektedirler. TUM STANDARTLARA UYGUN
(TSE-DIN-ES-ISO-ANSI-IFI-ASTM)

iSTEDIGINiZ CAPTA VE UZUNLUKTA
1/4,41/2, &M6 ... M30)

iSTEDiGiNiZ KALITE VE DEGERDE
4.6- 5.8-88-10.9-12,9-B7- B16-
B6-B8-Gr2H-Gr7-Gr6-Gr8)

6X1000 Mé 1000 1000
8x1000 M8 1000 2000
10x1000 M10 1000 2000
12X1000 M12 1000 2000
14X1000 M14 1000 2000
16X1000 M16 1000 2000
18X1000 M18 1000 2000
20X1000 M20 1000 2000
22X1000 M22 1000 2000
24X1000 M24 1000 2000
27x1000 M27 1000 2000

30x1000 M30 1000 2000



WHITWORTH SAPLAMA

b o perral e B haeeiad e imintibabe | pdpon b bemesgmay

1/4x1000 1000 M6x40 M8x50 M10x40 M12x50 M16x70
5/16X1000 1000 Mé6x50 M8x60 M10x50 M12x60 M16x70
3/8X1000 1000 Méx60 M8x70 M10x60 M12x70 M16x89
7/16X1000 1000 Méx70 M8x80 M10x70 M12x80 M16x90
1/2x1000 1000 Mé6x80 M8x90 M10x80 M12x100  M16x100
5/8x1000 1000 Mé6x90 M8x100  M10x90 M12x120  M16x120
3/4X1000 1000 Mé6x100 M8x120  M10x100 M12x150  M16x150
7/8X1000 1000 M8x40 M8x130  M10x110 M16x200
1"X1000 1000 M10x120 M16x300
11/8X1000 1000 M10x130

11/4X1000 1000 M10x150

2"'X1000 1000



ANKRAJ VE ANKRAJ SAPLAMALARI

VARIM DISLI SAPLAMA
I-----------

105 125 145 165
@ 11,5 15 196 219 277 346 416 531 635 75 86,5
| 130 140 150 170 190 210 230 270 310 350 390
m 5 6,5 8 10 13 16 19 24 29 32 38
s 10 13 17 19 24 30 36 46 55 65 75
26 492 835 135 273 473 745 1370 2280 3510 5110
283 54 94,4 151 304 533 848 1590 2650 4080 6040

BETON ANKRAJ BULONLARI
M4-M30 ARASI

105 120 140

AB,C 24 30 36 48 60 75 95 115 135 155 180
A 45 55 65 85 105 125 155 190 220 250 290
C 12 15 18 24 30 36 45 54 63 72 84
A 30 38 45 60 75 90 115 135 155 180 210
B - - - 45 55 70 90 110 125 140 165
C 5 7 8 11 14 18 24 30 34 40 45

A) Mekanik Ozellikler

ISO Normu ISO 898-1, BS Normu ISO 898-1

ASTM Normu ASTM A193 / A193M, ASTM A 307, ASTM A 320 / A 320M, ASTM F 1554
B) Boyutsal Ozellikler

DIN Normlari DIN 975, DIN 976, ASTM Normu ASTM F 1554




U CIVATA - V CIVATA

Malzeme: Trasmisyon mili, Paslanmaz cubuk, yiksek karbonlu celik tel Kullanim Yeri

Kalite : (yatay ve dikey) strme sistemlerinde kullanilan bir siispansiyon Endustriyel kullanim icin uygundur. Boru
unsurdur hatlarinin baglanmasi tagsinmasi ve
Yiizey: Bu 8-12 micron galvaniz ile kaplanir - paslanmaya karsi énlemek icindir kilavuzlanmasi igin tasarlanmustr.

Doért somun ile birlikte verilir.

Not: Istek Gzerine Dékim Borular, Duktil
Borulara goére U-Civata Uretimi de yapilabilir.
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| CHrmerisions
KOD EBAT MENGENE L T C NUT b Dals T . )
: : : i T 11
NO UZAKLIGI  min-max. min-max. min.-max. i e .
N -
GUK20 1/2" 21,3 MM 25-150 10-75 20-100 Mé ]
GUK26 3/4" 26,9 MM 25-150 10-75 20-100 M6 L
GUK32 1" 33,7 MM 25-140 10-75 25-100 M8 | "
GUK40 11/4" 42,4 MM 25-140 10-75 25-100 M8 . .I_/[-_r I_- '
GUK48 11/2" 483MM  25-140  10-75 25-100 M8 & | ( Comensicns =
GUK59 2"  603MM 25140 1275 30-100  MT10 B R e e M |
GUK74 21/2" 761MM 25140  12-75 30-100  MT10 N N -
~3



3D VE 2D CNC BUKULMUS VE SEKILLENDIRILMIS CELIK TELLER

2.

00 - 24.00 mm

GUNES TEL, son on yila damgasini vuran CNC tel biikiim bolimdi ile
iki ve tic boyutlu olarak telleri sonsuz gesitte sekillendirebilmektedir.
(2.00mm ile 24.00 mm.) Gunes Tel, son derece hizli verdigi bu
hizmet sayesinde musterilerini kalip maliyeti, is kazasi riski gibi
sorunlardan korumakta, ayni zamanda onlarin siparis oranlarini
yukseltmektedir.

AVANTAJLARI

CNC bukim makinasi olmayan musteriler cubuk almak yerine
bukulmus tel servisi almayi uygun maliyet, uygun fiyat ve homojen
Urun nedenlerinden dolayi tercih etmektedir. CNC bukim makinasi
olan musteriler de, kendi siparis oranlarini yukseltebilmektedir.
Bircok firma, Gunes Tel'i uygun maliyet, kaliteli Gran, hizli teslimattan
oturd yan sanayileri olarak gérmektedir. Ayrica Gunes Tel ikinci ek
iscilikleri de kendi makina parkurunda yaparak,musterilerine 6zel
¢ozumler sunarak, onlara para ve zaman kazandirmaktadir.

Calisma Periyodu 24 Saat Kesintisiz - Yiiksek Kalite - Homojen
Uriin -Uygun Fiyat - ileri Teknoloji - Hemen Teslim
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Kalite
Sekillendirme

Tel Capi (0)

Paketleme

Cekme Mukavemeti
Biikiiliimils Tellere
Uygulanabilen iglemler
Yiizey Kalitesi

Kullanim Alanlan

Dusuk karbonlu ve yiiksek karbonlu celik teller,
paslanmaz celik teller, galvanizli teller.

Parlak, Stuper Parlak DIN EN 10016, 10216, 10217,
17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4...

Musterilerden gelen numunelere ya da teknik resimlere
gore sonsuz formda tel sekillendirilebilmektedir.

2.00 mm - 24.00 mm.

Cuvallara, Kazanlara, Paletlere, Saglam Karton Kutulara istenilen Adetlerde
Yapilir. Paketleme Secenekleri Uriiniin Boyutlarina Gore Degisir.

Musteri istegi dogrultusunda

Gazalti Kayna, Pres ile ikincil Biikme, T Kaynak, Punta Kaynak, Dis Cekme, Pafta ile Dis Cekme,
Ovalama, Pah Kirma, Traglama, Cnc Hasir Punta Alin Puntasi Gibi Ek islemlerde Uygulanabilmektedir.

Uriine bagh olarak: parlak galvaniz kaplfosatl,cinko krom ve nikel kaplamaya uygun yizeylerdir

otomotiv,moblya, aycinlatma, ra tant, magaza dekorasyon, mutfek ve banyo aksesuarlan ngaat, zincr imalat..

@ =40 mm 2= 8.0 mm
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3D VE 2D CNC BUKULMUS VE SEKILLENDIRILMIS CELIK TELLER

2.00 - 24.00 mm




m 3D VE 2D CNC BUKULMUS VE SEKILLENDIRiLMiS CELIK TELLER
2.00 - 24.00 mm
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KAYNAKLI BUKULMUS & PUNTALANMIS TEL URUNLER
BITMI§ MONTAU HATTI URUNLERI SANAVI
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KAYNAKLI BUKULMUS & PUNTALANMIS TEL URUNLER|
BITMI$ MONTAJ HATTI URUNLERI SANAYi

Dusuk karbonlu ve yiksek karbonlu celik teller,

Tasarimi yapilmis cnc bukilmus tel parcalar ve kaynakli tel trinler, tretim Malzeme paslanmaz celik teller, sicak daldirma galvanizli teller.
ve uygulamada kolay gibi goziksede bir takim teknik eksiklikler cok sik Kalite Parlak, siiper parlak, tavli DIN EN 10016, 10216
karsilagilan problemler arasindadir.Yeni bir tel form tasarimini baslatirken; ! ! ! !
dogru tel malzeme siniflandirmasi, toleranslar, yizey, tel boyutu, radius 10217, 1722“3' 1902‘5" 10263-2,10263-3, 10263-4...
yaricapi gibi bilgilerin secimi buyik 8nem tagimaktadir. normarina gore Uretilir.

Tel Capi (9) 4,00 mm - 12.00 mm.

GUNES TEL'in son teknoloji makinelerle donatilmis hasir tel puntalama
bolimunde, 4.00 mm'den 12.00 mm capa kadar ve 250 mm ile 2500
mm ebatlarda punta kaynakli hasir teli bulunmaktadir.

Yiikseklik / Genislik 200*200 mm - 2000*2500 mm.
Goz Araliklar 30*30 mm.

Uriine bagl olarak; parlak, galvaniz kapli, fosfatl,
cinko ve nikel kaplamaya uygun ytzeylerdir.

KULLANIM ALANLARI
Otomotiv Sektoru - Spor Tesisleri (Basketbol, tenis vs.) Mutfak Gerecleri

Yiizey Kalitesi

Raf Sistemleri (Sipermarketler, depolar vs.) - Sera Uygulamalari - Endiist- Paketleme Musterinin tercih ettigi sekilde paketleme yapilir.
riyel Bilesenler - Perakende Standlar - Kablo Tavalari - Eskrim Urtinleri -
Filtrasyon Sistemleri - Tavuk, kus, hayvan kafeslerinde - Basketbol ve tenis Paket Agirligi 25 kg - 1000 kg.

sahalarinda - Madeni mutfak esyalarinda - Stipermarket ve depo raflarin-
da - Cicek seralarinda - Fabrika igindeki kiguk tagsiyicilar ve konteyner
imalatinda - Reklam standlar ve kaba eleklerde - Sehpa icin dar celik
hasirlarda - Elektrik kablo kanallarinda - Bahce duvarlarinda it ve
korkuluk olarak - Filiterasyon malzemesi olarak kullanilmaktadir.

Uretim Hacmi: Tel Form Uriinler:

Prototip Askilar

Kisa donem uretim Kutular

Uzun dénem Gretim Sepetler

Envanter yonetimi Tasima Ekipmanlari
Raflar

Depo Yonetim Secenekleri: Stantlar

Surekli Siparisler

JIT Nakliye Dosya Bicimleri:
Kanban PDF (Tercih)

AutoCAD (DWQ)
Teslimat Siiresi Cesitleri: SOLIDWORKS
Fifo SolidEdge

Mevcut Sonraki Gin Hizmet
Numune bazl dretimler
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PUNTA KAYNAKLI HASIR TELLER / GIT HASIRI

- 1§

=1

Kaynakli panel citler; 6zellikle parklarin, okullarin, fabrikalarin,
spor sahalarinin, askeri yapilarin ve havaalanlarinin ¢itlenmesinde
oldukca basarili sonuclar vermektedir.

Goz Aralig Genislik Uzunluk Tel Kalinligi
20x 15 80 - 100 - 1250 2000 - 2500 2-25-3
'!'Ijl e 20x 20 80 - 100 - 1250 2000 - 2500 2-25-3
1 1 25x 25 80 - 100 - 1250 2000 - 2500 2-25-3
% 30x 30 80 - 100 - 1250 2000 - 2500 2-25-3
40 x 20 80 - 100 - 1250 2000 - 2500 2-25-3
" 40 x 40 80 - 100 - 1250 2000 - 2500 3-4-5
i 50 x 25 80 - 100 - 1250 2000 - 2500 3-4-5
="d- 50 x 50 80 - 100 - 1250 2000 - 2500 3-4-5-6
—_— 80 x 40 80 - 100 - 1250 2000 - 2500 3-4-5-6
!- Hoe : I 100x50  80- 100 - 1250 2000 - 2500 3-4-5-6-8
Uriin Standartlan TS EN 10223-4
Hammadde Standartlari SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018.
Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Tel, Soguk Cekilmis Tel, Paslanmaz Tel.
Yiizey Kaplama Cesidi Boyali ve Sicak Daldirma Galvanizli.
Cekme Mukavemeti N'mm* 450 - 650
6oz Araligi mm 50x50, 50x100, 50x150, 60x200, 30x30...
Tel Capt mm 2.00 - 8.00
Panel Yiiksekligi mm 750 - 2.500
Panel Genisligi mm 2.000 - 2.500
Paketleme Ahsap paletlerle.
Kullamim Alani Ciftlikler, askeri alanlar, havaalanlari.
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Dekoratif panel ¢it sistemleri alisilagelmis cit sistemleri disin-
da estetik goriinisi ve saglam yapisiyla toprak zemine ve
beton zemine goére 6zel olarak hazirlanan profil direkleri ve
montaj aksesuarlar sayesinde her tirli projede kolaylikla
uygulanmaktadir. GUNES TEL istenilen tim dekoratif cit
bukumlu telleri tretebilmektedir

Uriin Standartlan TS EN 10223-4

Hammadde Standartlari SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018.
Malzeme Sicak Daldirma Galvanizli Tel, Soguk Cekilmis Tel.
Yiizey Kaplama Cesidi Boyali ve Sicak Daldirma Galvanizli.

Cekme Mukavemeti N/mm* 450 - 650

6oz Araligi mm 50x50, 50x100, 50x150, 60x200

Tel Capi mm 3,50 - 6,00

Panel Yiiksekligi mm 750 - 2.500

Panel Genisligi mm 2.000 - 2.500

Paketleme Ahsap paletlerle.

Kullanim Alami Ciftlikler, askeri alanlar, havaalanlari.
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KUCQUK YAV TELLERI
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FRITOZ SEPETLERI / KIZARTMA ICIN KULLANILAN TEL URUNLER
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TANIMI:

Hasir tel kablo kanallari; bina icinde tavana, duvara
veya zemin altina désenerek; elektrik, telefon ve
data kablolalarinin bir arada dizgun bir sekilde
durmasini ve gerekli yerlere taginmasini saglayan bir
sistemdir.

Uygun ebatlarda kesilip, sekil verilmek suretiyle
(6zellikle donuslerde) her turli mekana uyum
saglayacak sekilde kullanihr.

TEKNIK BiLGILER:

« Hasir tel kablo kanallari, 3.0 - 6.0 mm ¢apinda
elektro galvaniz, 6n galvaniz (40-60 gr/m2 Zn), sicak
daldirma galvaniz (120 gr/m2 Zn), paslanmaz ¢elik
ve galvaniz. Uzeri elektrostatik toz boya kaplamali
tellerden cesitli ebatlarda uretilmektedir.

» Cok kolay uygulanmasindan ve hafif bir malzeme
olmasindan dolayi son yillarda kullanimi hizla
yayginlasmistir.

« Oldukca fazla yuk tasima kapasitesine sahip olan
hasir kablo kanallari, diger kablo kanallarina kiyasla
cok daha az i1sinir, daha az toz tutar.

AVANTAJLARI:

« Diger kablo kanali tiplerine gére ucuzdur.

« Hafiftir.

« Az toz tutar, kolay temizlenir.

« Bakimi ve onarimi kolaydir.

e Az isinir.

« Kolay ve esnek montaj imkani saglar.

« Gecen kablolarin gruplanarak tutturulmasi ve
baglanmasi.

« Ust kisminin acik olmasindan dolayi kolay kablo
degistirme ve ekleme yapma imkani vardir.
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ENDUSTRIVEL TEMizZLiK URUNLERI - KOVA SAPI TELLERI




MARKETLER;DE.KULLANILAN ELEKTRIKLI
EV ALETLERI TUTAMAGC TEL ASKILARI
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FIRIN ICIN TEL IZGARALAR & FIRIN UST( LAMA TELLERI & NIHALE TEL URUNLER
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IN$AAT SANAVI

BAGLANTI ELEMANLARI




COBIAX Patenti Olan Firmalara Kafes Hasir Tel Uretimi Yapilmaktadir.

Cobiax kafes modiilleri, plakalarin enine kesitlerinin alt ve Ust takviye katmanlar arasina konumlandirilir.
Havalandirma kanallari, sihhi tesisat borulari, elektrik tesisati, ayni zamanda cobiax beton déseme icin de kom-
bine olabilir.

Cobiax Teknolojisinin Baslica Avantajlari

Yik Azalmasi

« Klasik beton désemelerden %35 daha hafiftir.

« Temeller Uzerinde %15'e kadar daha az yik hareketi olur.
- Yapisal konseptte alternatif artisi saglar.

Deprem Giivenirliligi

- Kitle hizinin azalmasi.

« Depreme dayaniklilik tetkiklerinde avantaj saglar.
« Hasar riskinde azalma saglar.

Kolonlar Arasinda Biiyiik Acikhklar

» 20 m'ye kadar agikhk.

« Dimduz beton déseme ve rahatsiz etmeyen kirisler saglar.
+ %40 daha az kolon.

Maliyet Etkinligi

« Beton ve insaat demiri tasarrufu.

« Kattan kata yuksekliginde maliyetlerin
azalmasini saglar.

« Binanin giclendirilmesinde avantajlar saglar.

Surdirebilirlik

« Bina yapi1 malzemelerinin tasarrufundan
dolayi kaynak artisi saglar.

» Beton hacim optimizasyonu sayesinde

CO2 emisyon azalimlari.

« Cobiax Grtnlerinde geri donusimli malzeme
kullanimu.

Slim-Line Eco-Line
Yukseklik 100 - 220 mm Yukseklik 225 - 450 mm
Genislik 20 - 35(+) cm Genislik 35 - 60(+) cm
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INSAAT SANAVI

DiKME TAKVIVE STANT TELLERiI (MESNET DONATI SEHPALARI)

Beton dokimu sirasinda mesnet donatisinin istenilen yukseklikte kalmasini saglayan bir yapi elamanidir.

TEKNIK BILGILER :

« Mesnet donati sehpalari, celik hasirdan kesilip istenen yikseklikte bikulmek suretiyle tretilmektedir.
« Standart olarak, H=7-9-12-15 cm yikseklikte, 215 cm uzunlukta, 5,0 — 6,0 mm tel capinda tretilmekte ve stoklarimizda

surekli bulunmaktadir.

« Bir bagda 10 adet 215 cm boyunda mesnet donati sehpasi bulunmaktadir. Bag agirligi yaklasik 20 Kg dir.
« Bir bagdan 50-70 m2 déseme yapilabilir.

. Istege bagl, standart harici 6zel 6lctlerde tretim de yapilmaktadir.

KULLANIM ALANLARI :

Betonarme yapilarda kullanilan celik hasirlarin, otoyollarin beton zemininde bulunan celik cubuklarin, belli yikseklikte ve
araliklarda yerlestirilmesinde kullanihr.
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ELBISE ASKI TELLERI D
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BAZA KULPLARI
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MUTFAK AKSESUARLARI
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OTOMOTiV YAN SANAVI TEL URUNLERI

Uretim Siireci: Metal formlar ve takimlar:
« CNC tel bikkme « KrikoVites ara kolu
« Seperatorler

» CNC boru-profil bitkme, - Bagaj destekleri (Torsiyon teli)

« Soguk formlu metal parcalar, « Koltuk telleri
« Kaynakli montaj, + Baglik demiri
Kal o « Ceki demiri
« Kalip ve aparat tasarim ve Uretimi . Kaput dayama
« Pres ile parca basma ve bikme « Koltuk basliklari
« MIG/MAG, TIG ve spot kaynak » Gaz pedali
uygulamalari « Koltuk siinger teli
« Kilit karsilig

» Ug sisirme « Koltuk hasirlari

Uretim Teknolojileri:

CNC tel ve boru bikme tezgahlari, hidrolik ve mekanik presler, kaynak
tezgahlari, montaj hatlari

METAL PARCALAR FAKLI TEL KALITELERINDEN OLUSMAKTADIR
imalatta kullanilan 5.50 mm ile 16.00 mm arasindaki hammaddeler genellikle
dusuk, yuksek karbonlu celikler, otomat celikleri ve paslanmaz celiklerdir.

« Disuk karbonlu celikler: SAE 1006- 1008-1010- 1012

« Yuksek karbonlu celikler: SAE 1045- 1055- 1080- 1070- 1075

« Otomat celikleri (Kursunlu otomat) : 9S MnPb 28- 9S MnPb 36

« Cg-15

* 19 MnB 4- 20 MnB 4- 23 MnB 4

« QST36-3

« Paslanmaz celikler
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RAF & STANT & MAGAZA TEL AKSESUARLARI VE TEL EKIPMANLARI
Ay

GUNES TEL ,uzun siren ar-ge calismalarindan sonra, magazacilik sektéri igin tel ve telden aksesuar grubu riinler, dekora-
tif tel raf sistemleri, telli pano gruplar, siperlikler ve bu trinlere ait aksesuarlar imal etmektedir. Ayrica 6zel telden Grin

tasarim ve imalati da yapilmaktadir.

Cazip fiyatl, kaliteli, estetik ve ekonomik trtnler ile her gecen glin buytyen Grin portféyd, strekli yapilan pazar ve musteri
arastirmalari ile, kullanicilarin istek, éneri ve sikayetleri géz éntne alinarak gerekli degisiklik, duzeltme ve eklemeler

yapilabilmektedir.

GUNES TEL, profesyonel Wafios ve Numelians tel biikme makina hizmetleri ile sayisal kontrollii hatlari sayesinde 2.00 mm
ve 24.00 mm arasi tellerde tasarimda genis bir imkan saglamaktadir.

Ayrica Urunlerde boya, toz kaplamali, krom kaplamali ya da galvaniz kaplamali hizmetlerde vermektedir.




RAF ASKILARI & RAF SIPERLIKLERI & TEL SPOT

RAF & STANT & MAGAZA TEL AKSESUARLARI VE TEL EKIPMANLARI u|
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RAF & STANT & MAGAZA TEL AKSESUARLARI VE TEL EKIPMANLARI
RAF AKSESUARLARI VE ASKI KANCALARI
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Nikel Krom yada Olgiiler:
Galvaniz kapli H: 570 mm

D: 750 mm

L: 800 mm
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MARKET ARABALARI CNC BUKUELMUS TELLERI
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RAF & STANT & MAGAZA TEL AKSEURLARI VE TEL EKIPMANLARI

TEL BOLUCULER & SIPERLIKLER
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OCAK USTUNDE KULLANILAN TEL IZGARALARI
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UTU MASASI TEL TEL PARGALARI VE UTULUK TEL SEPETLERI




GUNES TEL’iN KALITE FELSEFESI;

Ana felsefemiz misterilerimizin memnuniyetini en st
diizeyde saglamak ve uluslararasi standartlara uygun
uretimi daimi olarak gerceklestirmektir.

Laboratuvar donanimimiz triinlerimizin tim ozellikle-
rini inceleyebilecek ekipmanlarla zenginlestirilmistir
ve her gecen giin yeni teknolojileri takip ederek gelis-
tirmeye son siirat devam etmektedir.

KALITE KONTROL KiMYA LABORATUARI

*Uriin kalitemizi etkileyen tiim hammaddelerin analiz
raporlarindan yola cikarak kimyasal test sonuglari
yazilir. Ayrica yari mamul ve mamul haline getirilmis
drtnlerimizin ise son kontrol asamalarinda test ve
olclim islemleri gerceklestirilmektedir.

Muayene ve test sonuglari, ilgili Grin standartlarina
uygunluk ve musteri istekleri dogrultusunda deger-
lendirilerek, sevk onayi verilmektedir.

Kimya Laboratuvarimizda kullanilan tim muayene,
test ve olclim cihazlarimiz Kalibrasyon Sertifikali olup,
kalibrasyon islemleri ulusal ve uluslar arasi yeterlilige
sahip Dis Kalibrasyon Laboratuarlari tarafindan ve
periyodik olarak yaptirilmaktadir.

KALITE KONTROL MEKANIK LABORATUARI

Kalite Kontrol Mekanik Laboratuarlarimizda yapilan
muayene, test ve olcim islemleri, tel cekme Uretim
prosesimizde Uretilen yari mamul tel Griinlerin resme
uygunluk ve egrilik kontrolleri ile baglamaktadir.

Kontroller sonucunda yapilan degerlendirmeler ile
uygunlugu belirlenen tel ve tel mamuller, Gretimimiz-
de son mamul haline getirilmekte ve tekrar bir dizi
mekanik ve boyutsal kontrol islemlerinden gegiril-
mektedir.

Uriinlerimiz (izerinde gerceklestirdigimiz muayene,
test ve olcim islemlerini kisaca 6zetlersek ;

* Birim agirlik kontrolleri,

* Akma ve Cekme mukavemeti degerlerinin olgllmesi,
* Tel 6lcUimleri (kalinlig, uglar),

* % Uzama ol¢tmleri,

* cubuk kesit yiizeyi kontrolleri,

* Ovallik kontrolleri (diiz mamuller igin).

* Punta dayaniklilik (Darbe Testi)

* Sertlik Olctiimleri

* Upset Test (Civatalik (Coldheading) kalite icin)

* Cycling Testi (Deformasyon Testi)
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EXPERIENCE

GUNES TEL CEKME SAN. TiC. A.S.

Hadimkay Atatiirk San. Bélg. ihsangazi Sok.

.. Sanayive Tcaret Bakantg No: 48 ARNAVUTKOY / ISTANBUL / TURKIYE

( e o ctsme Phone: +90 2126120330 - +90 2126713500
Fax: +90 212 6713508 - +90212 61203 39

J KOSGER wosomgengors Cell phone: 0090 544 577 1909

Basim Yeri , E-Mail: info@gunestel.com
RASYO MEDYA SANTIC LTD STI

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. expo I’t@ g u neste I.. com
' Beycenter No:16 K:10 D:76 Esenyurt/istanbul
L Tel: +90 212 509 79 49
i

www.rasyomedya.com
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